Para construir todo tipo de muros exteriores,
interiores, portantes, tabiques divisorios.

Altura: 25 cm Longitud: 50 cm

LADRILLO MACIZO

1,41 (1,21)
10 8,5 1,13 (0,97) -
125 106 85 0,82(0,71) -
15 128 102 0,70 (0,60) FR 240
175 149 119 0,62 (0,54) =>FR240
20 170 136 0,54 (0,47) >FR240
MORTERO LADRILLO “U" T8 o i et Tt e b A S e e

ADHESIVO

*FR XX:Indica una pared no portante que resiste al fuego XX minutos en las condiciones de ensayo.

¢

Los ladrillos "O" se utilizan para realizar
tensores y/o refuerzos verticales en esquinas. *

_,ﬂ..,”‘(‘liE\fDﬂUES q g — Altura: 25 cm

17,5 11,5 Longitud: 50 cm
20 14

Los ladrillos "U" se utilizan para la realizacion
de vigas de encadenado y refuerzos verticales.

ESCALERA JESpEs6H (cm) Seccion promedio H*(cm)
15 85x18 Altura: 25cm
175 11x18 Longitud: 50 cm
20 13,5x18
Es una pieza de HCCA con armadura '
\\ incorporada, disefiada para cubrir vanos de -
DINTELES puertas y ventanas, agilizando los tiempos en obra.

Su bajo pesoy sencilla colocacion lo transforman
en un elemento insustituible en toda obra planificada
para disminuir costos.
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DECORATIVOS l“',/// LADRILLO “0” 75 257710 A 6

10 25 1202 5500 1 5
) 125 25 1207 FI50° 2007 250
15 25 120 150 200 250
155 25 120 150 200 250
www.retak.com.ar 20 200



n ;| ESCALERA

ESCALON
dimensiones (cm) . dimensiones (cm)
Alzada 175 Espesor 15
Pedada 25 Wy Longitud 50
Longitud 120 Altura 17,5
LISTON
i MEDIA LISTON PLACA
REBAJE CANA OMEGA REVEST.

50 x 10 x 3 cm 50 x 10 x 3,5 cm

LISTON LISTON
COLONIAL CANAL

50 x 12,5 x 3,6 cm 50x12,5x4,56cm

MOLDURA MOLDURA
CON FORMA MINI-ROMANA

50x 10 x 10cm 50 x 10 x 10 em

CORNISA
GRIEGA

50x15x 15ecm

50 x 10 x 5 cm 50 x 25 x 5 cm

LISTON
ROCIO

o
-

50x 12,5 x4,8cm

MOLDURA
MINI-GRIEGA

O
®

50 x 10 x 10 em

CORNISA
ROMANA

CORNISA
ESCALONADA

@)
o

50 x 15 x 15 cm

"= ACCESORIOS  CHAPA ARMADURA

MALLA DE FIBRA CONECTORA  DE REFUERZO

- DE VIDRIO &\fb e
! & :‘(’ Dimensiones

50 x 15 x 15 cm

Trama Largo Ancho Uso ot 712

(mm) (m)  (m)
5x5 50 02501 Revest.yRev.Fibrado
10x10 50 02561 Rev.Monocapa

UHERRAMIENTAS PARA CONSTRUIR

Los productos retak® cuentan con las herramientas necesarias
para su correcta colocacion.

Cuchara dentada para Mortero .
Batidor para Mortero H0
Maza de goma

'_? '. ~ !
Acanalador manual i - ,
Serruchos para HCCA a -~ .
Rasqueta de desbaste e 21y '
Llana pléstica 20 x 30 cm to \‘\\ . &

Fratacho con lija
Fratacho plastico 15 x 30 cm

Molduras

' ml}lmrnl

{cm) (kg/m?) Cornisas (kg/m)

7,50 235 Cornisas 1,25

10,0 315 Molduras 0,50 B ADHESI\
125 390  Listones 0,40

150 470  Placarevestimiento 5 kg/m?

175 5,50

200 6.25 Bolsasde 30 kgy 10 kg

sas de 30 kg

i hrn

Rendimiento: 22 m de barraenranurade 3x 3 cm

retak® posee una linea propia de revoques cementicios y reves-
timientos plasticos texturados para exteriores, que aprovechan
las ventajas del sistema y se aplican en espesores reducidos.

FIBRADD Bolsax30kg

Rendimiento: 5 a 6 m?la bolsa
en espesor de 2 a 3 mm aprox.

MONOCAPA  Bolsax30kg

Rendimiento: 1,2 m?la bolsa
en 1 cm de espesor aprox.

IMPRIMACION retak®

Para revoque monocapa retak®
Balde por 20 Its. y Bidon por 4 Its.
Rendimiento: 0,3 Its.x m?2 aprox.

l nevooue |

S MONOCAPA l

A5 S
retak® RUSTIK Baldex27kg H

Rendimiento:

Textura fina 1,5 kg/m?aprox.
Textura media 2 kg/m? aprox.
Textura gruesa 2,5 kg/m? aprox.

retak® PROYECTABLE Baldex27kg
Rendimiento: 0,8y 1,3 kg/m? aprox.

- Balde x 30 kg

Rendimiento: 1,3 kg de Base Flexible + 1,3 kg
de cemento por m? en dos capas de 1 mm c/u
(2 mm de espesor total)

or  Baldex18lts.
Rendimiento: 100 m? el balde (0,2 Its./ m?)




Mortero adhesivo retak®

Cuchara dentada

NOTA: Para consultar sobre otras resoluciones constructivas y o variantes de terminacion visite nuestro sitio web

e

wiwwi.retak.com.ar y descargue el manual técnico de obra, 0 péngase en contacto con nuestro departamento técnica,







